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Приложение 1:   Коды ошибок автомобилей “Lanos” 

 
 
 

Код Расшифровка кода 

13 Ненормальный сигнал датчика кислорода. 

14 Ненормальный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости (Высокая температура) (CTS sensor). 

15 Ненормальный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости (Низкая температура) (CTS sensor). 

16 Ошибка датчика детонации (Knock sensor). 

17 Инжектор замкнут на массу/ батарею. 

18 Ошибка DSNEF control - системы коррекции угла опережения зажигания 

19 Ошибка сигнала датчика положения коленвала (CPS sensor). 

21 Высокое напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки 

22 Низкое напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки 

23 Ошибка MAT датчика - напряжение сигнала показывает температуру во впускном  коллекторе больше или равной 140 С 

24 Ошибка датчика скорости автомобиля (VSS sensor). 

25 Ошибка MAT датчика - напряжение сигнала показывает температуру во впускном  коллекторе меньше или равной -38С. 

27 Датчик давления в системе кондиционера показывает высокое давление - больше 3115 кПа 

32 Ошибка рециркулятора 

33 Ошибка МАР датчика - напряжение сигнала показывает высокое давление во впускном  коллекторе - больше 95 кПА. 

34 Ошибка МАР датчика – напряжение сигнала показывает низкое давление во впускном    коллекторе - меньше 14 кПА. 

35 Ненормальная работа воздушного клапана холостого хода. 

41 Канал "В" катушки зажигания замкнут на батарею. 

42 Канал "А" катушки зажигания замкнут на батарею. 

44 Кислородный датчик показывает обедненный состав топливовоздушной смеси. 

45 Кислородный датчик показывает обогащенный состав топливовоздушной смеси. 

51 Ошибка ПЗУ ECM. 

53 Ошибка иммобилайзера. 

54 Ошибка данных о СО (цепь СО потенциометра). 

55 Ошибка памяти ECМ. 

63 Канал "В" катушки зажигания замкнут на землю. 

64 Канал "А" катушки зажигания замкнут на землю. 

 


